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Film Estensibile
Film Estensibile in LDPE  Anti Corrosione

Film Estensibile in PE VCI 2000 estruso con una nostra ecolog-
ica miscela di inibitori volatili di corrosione (VCI). Progettati 
per la protezione dalla corrosione di qualsiasi tipo di metallo 
durante lo stoccaggio e il trasporto

CARICO SNERVAMENTO                

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

Film Estensibile LDPE + VCI

DENSITA’

I parametri sopra citati sono basati su test eseguiti su 
campione di 23µm in accordo con i metodi di test ASTM D 

882 e PLT 01

Per una efficace protezione dalla Corrosione è fortemente 
consigliato il suo utilizzo in ambienti coperti o all’interno 

di contenitori esterni come scatole, cartoni o casse in legno

0,918 - 0,920 g/cm³

MD 30 N/mm2 
TD 18 N/mm2

MD 380% 
TD  650% 

• Spessori: da 23 a 28µm - ± 2 

• Ampiezza: 500mm  

• Peso bobina: 3kg ± 5%

• Diametro int. mandrino: 77mm

DISPONIBILITA’

• Protezione a Secco - Nessuna esigenza di    
applicare Protettivi Liquidi

• Nessuna Alterazione delle Superfici Metalliche 

• Utilizzo Manuale o Automatizzato

• Sicuro ed Ecologico - Approvato TRGS 615 - 
Riciclabile come un normale prodotto plastico 
secondo Normativa 94/62 e 129/97 CE

MD 9 N/mm2 
TD 8 N/mm2 

RICICLABILITA’                   

ALLUNGAMENTO 
A ROTTURA

CARICO ROTTURA

CONSERVAZIONE
< 50°C - ( 122°F ) 

24 mesi - chiuso nella 
confezione originale

Norm. 94/62 e 129/97 CE


